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Schemat rzutu (bez skali)

RZUT POSADZKI - 

Projekt wykonawczy / architektura

Stadium dokumentacji / branża:

Oznakowanie planu:

Zielona Góra ul. Sikorskiego 10

Adres obiektu:

Zielonogórski Osrodek Kultury
65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3

Obiekt / projekt:

Przebudowa i rozbudowa dawnego kina Wenus na

Generalny Wykonawca:

Skanska S.A.

Generalny Projektant:

ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 20

tel/fax: 68 320 33 49

68 320 33 49

68 320 33 49

mgr inż. T. Cichocki /

Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

ARCUS

ul. Zacisze 20, 65-775 Zielona Góra

Tel./fax: 68 320 33 49

email: office@arcus-zgora.pl, www.arcus-zgora.pl

Generalny Projektant:

LOIA/31/2010P. Gołębiowski

D. Leśniański -----

J. Gołębiowski

Inwestor:

01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

tel/fax: 22 561 30 00 / 22 561 30 01

tel/fax: 68 451 10 11 / 68 451 10 03

Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus

Działka nr ewidencyjny: 41 - obręb 31

1:50

14.01.2015

,
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LEGENDA:

konstrukcja żelbetowa wg projektu konstrukcji

ściany murowane z pustaków ceramicznych wg projektu konstrukcji

elementy z bl. betonowych lub zalewowych wg projektu konstrukcji

ścianki instalacyjne

elementy budynku znajdujące się powyżej krawędzi rzutu

ściany działowe z płyt g-k

konstrukcja istniejąca

wejście do budynku

schody

elementy prefabrykowane wg projektu konstrukcji

ściany murowane z cegły silikatowej pełnej wg projektu konstrukcji

projektowane hydranty

projektowane strefy pożarowe

H

projektowane szachty wentylacyjne

FOYER

PEL 1

PP 1

PP 2

PR

PPOŻ

x

x

PPP = +0.12m = 142.72 m n.p.m.

dylatacja 

punkt startowy układania płytek

a Dylatacje, wycieraczka przedwejściowa, punkty startowe dla płytek Biedroń 12.12.2014


