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Indeks Szczegóły zmiany Nazwisko Data

PPP = +0.12m = 142.72 m n.p.m.

Schemat rzutu (bez skali):

RZUT POSADZKI

Projekt wykonawczy / architektura

Stadium dokumentacji / branża:

Oznakowanie planu:

Zielona Góra ul. Sikorskiego 10

Adres obiektu:

Zielonogórski Osrodek Kultury
65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3

Obiekt / projekt:

Przebudowa i rozbudowa dawnego kina Wenus na

Generalny Wykonawca:

Skanska S.A.

Generalny Projektant:

ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 20

tel/fax: 68 320 33 49

68 320 33 49

68 320 33 49
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Inwestor:
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Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus
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LEGENDA:

konstrukcja żelbetowa wg projektu konstrukcji

ściany murowane z pustaków ceramicznych wg projektu konstrukcji

elementy z bl. betonowych lub zalewowych wg projektu konstrukcji

ścianki instalacyjne

elementy budynku znajdujące się powyżej krawędzi rzutu

ściany działowe z płyt g-k

konstrukcja istniejąca

schody

elementy prefabrykowane wg projektu konstrukcji

ściany murowane z cegły silikatowej pełnej wg projektu konstrukcji

projektowane hydrantyH

projektowane szachty wentylacyjne

ANTRESOLA

Wypust elektryczny
W1 - klimakonwektor podsufitowy - 0,1kW; ~230V,
W8 - ekran - 0,1kW; ~230V,
W11 - żaluzje fasadowe - 0,3kW; ~230V,
W16 - zasilacze KD - 0,1kW; ~230V,

LEGENDA

PEL 1 PEL Punkt elektryczno- logiczny
wyposażony w :

x 1 gniazdo DATA 2P+Z 10A 230V
x 2 gniazdo elektrycze 2P+Z 10A 230V
x 2 RJ45

PP 1 Puszka podłogowa z możliwością zamontowania do 6 gniazd
typu MOZAIK. Wyposażyć w 4 gniada 230V

PP 2 Puszka podłogowa z możliwością zamontowania do 6 gniazd typu
MOZAIK. Wyposażyć w:

x 1 gniazdo DATA 2P+Z 10A 230V
x 2 gniazdo elektrycze 2P+Z 10A 230V
x 2 RJ45

Rozdzielnica elektryczna
RO - rozdzielnica oświetleniowa,
RS - rozdzielnica siłowa,

Gniazdo wtykowe p/t ~230V 10A/16A IP20
(x - ilość gniazd)

a Oznaczenia drzwi Biedroń 04.12.2014

punkt startowy układania płytek


