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UWAGI | ZALECENIA

Projekt wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiada€ budynki

i ich usytuowanie.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadafy normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane

z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zaleceA producenta

. Projekt zawiera wszystkie wymagane w projekcie wykonawczym rysunki branz.

. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze na placu
budowy.

. Wszelkie zmiany, zamiany materiatow budowlanych, jak réwniez technologii ich wykonywania
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

. Projektowne warstwy stropdw i écian w istniejgcych cze&€iach budynku nalezy zweryfikowaé po
wykonaniu odkrywek na budowie

. Wszystkie elementy do wyburzenia zostafy pokazane na rysunkach konstrukcij.
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OPIS MATERIALOW

PPP =+0.12m = 142.72 m n.p.m.

Sciany dziatowe z ptyt g-k

projektowane szachty wentylacyjne
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farba lateksowa RAL 3001

2 farba lateksowa RAL 9003
3l
aluminium RAL 3001

elementy prefabrykowane wg projektu konstrukciji

""""""" elementy budynku znajdujgce sie powyzej krawedzi rzutu

.................. sciany murowane z cegty silikatowej petnej wg projektu konstrukcji

1255555225521 elementy z bl. betonowych lub zalewowych wg projektu konstrukciji
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Indeks Szczegoty zmiany Nazwisko Data

Schemat rzutu (bez skali):
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65-520 Zielona Goéra, ul. Festiwalowa 3
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Generalny Wykonawca:

Skanska S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajgczka 9

tel/fax: 22 561 30 00/ 22 561 30 01

SKANSKA

NIVANIVA /\A/\ JANIANYANWANYANWANY AN/
+6.50

+6.17°

11

1.16 |

1.1

Generalny Projektant:

ARCUS-Consult Zielona Gora Sp. z o.0.

65-775 Zielona Gora, ul. Zacisze 20

tel/fax: 68 320 33 49

Consult Zielona Géra

Obiekt / projekt:

Przebudowa i rozbudowa dawnego kina Wenus na

Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus

cokdt h=10cm

Adres obiektu:

Zielona Goéra ul. Sikorskiego 10

Dziatka nr ewidencyjny: 41 - obreb 31

Generalny Projektant:

y {adzing winy{nwn

SALA KONFERENCYJNA

Stadium dokumentacji / branza:

Projekt wykonawczy / architektura

Oznakowanie planu:

ROZWINIECIE SCIAN
ANTRESOLA
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Consult Zielona Goéra Sp. z o.0.

ul. Zacisze 20, 65-775 Zielona Gora

Tel./fax: 68 320 33 49

Consult Zielona Gora

email: office@arcus-zgora.pl, www.arcus-zgora.pl




